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Maaritelmat ja lyhenteet

MRL
MRA
YSL
asunto
hulevesi

kiinteisto

rakennuksen kerrosala

rakennuspaikka

rantavyohyke

tila

tontti

Maankaytté ja rakennuslaki

Maankaytté ja rakennusasetus

Ymparistonsuojelulaki

Pysyva asunto tai vapagan asunto

Sateesta ja lumen sulamisesta peraisin oleva valumavesi tagjhraalla

Itsendinen maanomistuksen yksikkd, joka on maaratty rajoiltKanteistoja
ovat mm. tilat ja tontit.

Kerrosalaan lasketaan kerrosten alat ulkoseinien ulkopinnan mukaan lasket-
tuina ja se kellarikerroksen tai ullakon ala, johon sijoitetaan tai voidaan nai-
den tilojen sijainnin, yhteyksien, koon,lgsuuden ja muiden ominaisuuk-

sien vuoksi sijoittaa rakennuksen paaasiallisen kayttotarkoituksen mukaisia
tiloja (alle 160 cm korkeita tiloja ei lasketa).

Kaavaalueella oleva rakennuskorttelin osa, tontti tai ha@sutusalueella
oleva raketamiseen varattu maaraala tai kiinteisto/tila

Rannan osa, jonka luonnonolosuhteisiin vesiston vaikutus ulottuu, joka mai-
semallisesti mielletddn rantaan kuuluvaksi tai jolle kohdistuu erilaisia rantaa
hyddyntavia maankayttotarpeita. RantavyOhkgen levyteen vaikuttavat
alueen kasvillisuus, maisema, maaston muodot ja muut luonnonolosuhteet.
Rannan rajautuessa avoimeen peltai niittymaisemaan, rantavythyke on
yleensa merkittavasti leveampi kuin metsaisella rannalla. Rantavyohykkeen
voidaan katea ulottuvan noin 100 metrin etaisyydelle, mutta ei missaan pi-
demmalle kuin 200 metrin paahéan keskivedenkorkeuden mukaisesta ranta-
viivasta.

Tila on tontin ohella kiinteistorekisteriin merkittava kiinteistd. Tonteista pu-
hutaan yleensa asemakaawatueela ja tiloista asemakaavaueen ulkopuo-
lella.

Sitovan tonttijaon mukaisesti muodostettu kiinteistd, joka on merkitty kiin-
teistorekisteriin.



1 Johdanto

Maankaytté ja rakennuslaki (14 8) edellyttad, ettéinnassa on rakennusjarjestys. Sen tarkoituksena
on antaa lainsdadant6a ja muita sddnnoksia tai normeja taydentavia maarayksia ja ohjeita paikalliseen
rakentamiseen.

Keskeiset lahtokohdat rakentamiselle todetaan usein ytaisasemakaavoituksen yhteyslgd. Raken-
nusjarjestyksen maaraykset taydentavat yleispiirteisia kaavoja ja antavat osaltaan tasapuoliset ratkai-
superusteet myds hajasutusalueilla.

2 Yl ei st @

2. Rakennusj2rjestyksen tavoite

Halsuan kunnan rakennusjarjestyksella etaan paikallisistalosuhteista johtuvia rakentamista kos-
kevia maarayksia ja ohjeita. Nailla pyritaan suunnitelmalliseen ja sopivaan rakentamiseen, kygttuuri
luonnonarvojen huomioon ottamiseen, hyvan elinympariston toteuttamiseen seka mahdollisuuksien
mukaan olevan rakeruskannan ja elinympariston sailyttamiseen. Tavoitteena on luoda turvallinen,
terveellinen, viihtyisa ja sosiaalisesti toimiva ejamtoimintaymparisto.

22Rakenvnaulsvont aviranomai nen
Kunnan rakennusvalvontaviranomainen on rakenpagmparistdlautakunta.
Paatosvallan siirtAmisesta maarataan kunnan hallintosaanndssa.

2.3 Soveltamisala

Maankaytté ja rakennuslaissa jasetuksessa olevien seka muiden maan kayttamien ja rakentamista
koskevien saanndsten ja maaraysten lisaksi on Halsuamaksa noudatettava taman rakennusjarjes-
tyksen maarayksia, jos oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa, asemakaavassa tai Suomen rakentamisma
rayskokoelmassa ei ole asiasta toisin maaratty.

Tiilisaaren kulttuurimaisemaa,
tuulivoiman havainnekuva



BRakentami st apaéft) Rakiennuksen
rakent ami s

hyv?a

parist°n hoito

3.1 Hyv?a

Rakenteita ja laitteita suunniteltaessa ja valitta-
essa tulee ottaa huomioon rakennukselle suun-
niteltu kayttoikd. Rakenteiden ja laitteiden kor-

jattavuus tulee ottaa huomioon tilavarauksissa.

3.2 Rakent ami

Rakentamisen ohjaamiseksi voidaan antaa alu-
eellisia tai koko kuntaa koskevia rakennustapa-
ohjeita. Ohjeet ovat velvoittavia, j@semakaa-
vassa on sitd koskeva maarays tai tontin saan-
tokirjassa on asiasta sovittu.

33 Rakennetun

Rakennusta tulee hoitaa ja pitda kunnossa eika
sitd saa paastaa rapistumaan korjauskélo
maksi.

Rakennukset, niiden julkisivut ja ulkopiset
osat, rakennelmat, jatesailiot jkatokset, mai-
nokset, aidat, portit, pihalueet ja istutukset
tulee pitaa asianmukaisessa ja siistissa kun-
nossa.

Ymparistoon olennaisesti vaikuttavien ulkova-
rastojen, kompostointitai jatesailididen tai
katostenymparille on tarvittaessa istutettava
nakosuoja tai rakennettava aita. Tatmat ra-
kennwkssta tulee poistaa niin pian kuseon
mahdollista.

rakent ami s

stapao

ympari

fak@njks@n korjaarisessy ofatettava huo-
mioon kunkin rakennukseominaispiirteet.
Korjaaminen ei mydskaan saa johtaa tyypilli-

t ssstbyg]péristbsté poikkeavaan lopputulok-

seen.

Lain nojalla tai kaavalla suojeltua rakennusta ei
saa muuttaa, kayttaa tai korjata niin, etta ra-
kennuksen suojeluarvo vahenee.

nolto
Kuvassaeurakuntatalon katon korotu2016

3.5 Rakennuksen t ali
mi nen

Rakennusvalvontaviranomainen voi edellyttaa,
ettd ennen purkamistyon kaynnistamista on
esitettava purkamissuunnitelma. Purkamisessa
on kiinnitettava erityistd huomiota purkamis-
tyosta aiheutuvien meluja pélyhaittojen ra-
joittamiseen.

Jos uuden rakennuksen rakentamista ei aloiteta
valittdmasti rakennuksen tai sen osan purkami-
sen jalkeen, niin tontti on viivytyksetta siistit-
tava purkamisen jaljiltéa ja mahdollisesti vaurioi-
tunut tie- tai muu yleinen alue on viivytyksetta
korjattava ja siistittava

Kor |

~

C



4 Rakent ami
ma2arayksij @
4. 1 Rakennusten

kennettuun
ma a n

ympari st

Uudisrakennuksen on sijoituksensa, kokonsa,
muotonsa,ulkomateriaalinsa jgvariensa puo-
lesta sovelluttava ympariston rakennustapaan
ja olevaan rakennuskantaaniin, etta kulttuu-
riymparisté ja maisemaarvot sailyvat.

Rakentamisessa on mahdollisuuksien mukaan
sailytettava rakennuspaikan luonnonmukai-
suus, sastettava arvokkaita kasvillisuuden reu-
navyohykkeita, luonnon merkittavia kauneusar-
voja ja erikoisia luonnonesiintymia kuten siirto-
lohkareita, kauniita yksittaispuita tai muita
luontokohteita.

Rakennettaessa avoimeen maastoon tulee eri-
tyista huomiota kiinnittaa rakennuksen kor-
keusasemaan, muotoon, ulkomateriaaleihin ja
varitykseen.

Rakennustyon yhteydessé vaurioitunut tai
muuten ymparistdd rumentava osa pihamaasta
on istutuksin ja alueen kayttin liittyvin jarjes-
telyin saatettava kokonaisuuteen sopivaan
asuun.

4. 2 Rakennusten | a
kor keusasema

Rakennuksen korkeusaseman tulee sopeutua
olemassa olevaan ymparistéon. Suunnittelussa
on otettava huomioon tien taiesuunnitelman
mukaisettiekorkeudet. Rakennuspiirustuksista
tulee riittavalla tarkkuudella ilmeta rakennus-
paikan ja ymparoéivan alueen olemassa olevat ja
suunnitellut korkeudet.

SovV giqn%n Ylléﬁ'llj Plerl{a'e n

seen Kellpriqlat[iaptntataltiyuu‘lp qtta&natta on maan-

vastaisen lattian ylapinnan oltava vahintaan 0,4
metria rakennuksen ulkopuolella olevan maan-

ra-
%2° 13 jAdat mams @aen

Kiinteiston omistajalla tai haltijalla on oikeus
rakentaa tai istuttaa tontin rajalle aita, ellei
asemakaava toisin maaraa.

Aidan tulee materiaaliltaan, korkeusasemaltaan
ja muodoltaan sopeutua ymparistoomita on
sijoitettava kokonaan omalle maalle ja jos kay-
tetdan puita tai pensaita, ne on istutettava si-
ten, etta niiden juuristo ja oksisto taysikasvui-
sena pysyvat kiinteistf, ellei aidan sijoittami-
selle ole saatu naapurin suostumusta.

Aidan, joka ei ole naapuritontin taiakennus-

paikan rajalla, rakentag pitaa kunnossa ton-
tin tai rakennuspaikan haltijaAita tulee sijoit-
taa siten, etta se on pikalueidenjarjestelyjen
kannalta tarkoituksenmukainen ja huolletta-
vissa.

Tonttien tai rakennuspaikkojen valisen aidan
rakentamiseen tai istuttamiseen seka kunnos-
sapitdmiseen ovat kummankin tontin tai raken-
nuspaikan haltijat velvolliset osallistumaan
puoleksi kumpikn, jollei velvollisuuden muun-
rIaigeui-,=<n éakﬁvnﬁsg?ﬂ orlﬁller'i'%/islié syyta. Mikali
aslasteel sovia, siitd paattadarakennusvalvon-
taviranomainen.

Tietatai muuta yleista aluetta vastassa oleva
kiintea aita on tehtava kokonaan tontin tai ra-
kennuspaikan puolelle ja istutettava pensasaita
vahintaan 0,5 metria tontin puoleljgottei se
vaikeuta tien pitoa tai aita vahingoitu tiet& hoi-
dettaessaAita ontehtavaniin, ettei siita ai-
heudu haittaa liikenteelle.



Rakennettava tai istutettava aita on sijoitettava
tontille siten, ettei se aiheuta kohtuutonta hait-
taa naapuritontille, likenneturvallisuudelle,
kunnallistekniikan rakentamiselle eika kadun
kunnossaja puhtaanapidolle. Tilantarve on
huomioitava erityisesti runsaasti tilaa vaativien
puiden osalta.

Aitojen ja porttien mitoituksessa on huomioi-
tava pelastusajoneuvojen esteetdn paasy ton-
tille.

4 . 4

Rakennuspaikalla ja sé&iheisyydessa kaytossa
olevat maanalaiset johdot ja rakenteet on
suunnittelun yhteydessa selvitettava.

Paikka tulee salaojittaa riittdvaan syvyyteen.
Sade ja sulamisvedet on johdettava pois raken-
nuksen viereltdontin omaan sadevesijarjestel-
maan ja ensisijaisesti vesi on imeytettava
omalla tontilla.

Uudis ja lisarakentamisen yhteydessa pihamaa
tulee suunnitella ja toteuttaa niin, ettei raken-
tamisella lisatdulevesien valumista tontin ra-
jan yli naapurin puolée.

Puut ja pensaat on istutettava siten, etta niiden
juuristo ja oksisto taysikasvuisena pysyvat kiin-
teist6lld, ellei rajanaapurin kanssa ole toisin
sovittu.

Rakennusten ja viemarilinjojen laheisyyteen ei
tule istuttaa pajunsukuisia lajikkeita (esiteri-
joensalava, hopeapaju, halava, raita) eika muita
sellaisia puita tai pensaita, jotka voivat tukkia
salaojat, viemarit tai kaivot.

Ennen kuin puiden kaatamiseen ryhdytaan ase-
makaavaalueella, on selvitettava maisematyo-
luvan tarve rakennusvalvontagnomaiselta.

-Bl ba/ pi hamaa | a

4.5 Maal @2mp°®kaivot

Suunniteltaessa maalampokaivojen rakenta-
mista tulee selvittd&d hankkeen vaikutukset poh-
javeteen, vedenottamoihin, naapureiden kai-
voihin, pilaantuneisiin maalueisiin sekd maan-
alaisiin rakenteisiin.

Maalampgarjestelmigei saarakertaa vedenot-
tamoiden suojavyohykkeelleikdpohjaveden
muodostumisalueille.

Ylisitglinenmaalgipékeivp tai maapiiri voi olla
mahdollista tapauskohtaisesti sijoittaa pohjave-
sialueen reunalueelle. Rakentamispaikasta
tulee selvittéd maaperasekéa pohjavesitiedot
yksityiskaivoineen etukateen. Suunnitellusta
maalampojarjestelméan rakentamisesta pohja-
vesialueelle tulee pyytaa lausunto paikalliselta
ELYkeskukselta.

Etaisyyssuositukset:

Lampdokaivon etaisyydesuositellaan olevan
vahintaan 10 metrid naapurin rajasta. Naapuri-
kiinteistoon omistajan kirjallisella suostuk-
sella voidaan kuitenkin rakentaa lahemmas ra-
jaa. Suunnitellun lampokaivon etaisygnta-
lousvesikaivostauositellaan olevamdhintaan

20 metria rengaskaivosta j@4metria porakai-
vosta ja20 metria jatevesijarjestelméasta

4.6 Liikennejarjestelyt

Liittyma&sta tiehen sekéa rakennuspaikan sisai-
sissa jarjestelyissa on otettava huomioon liiken-
neturvallisuus.

Suuret paikoitusalueet tulisi jakaa istutuksien,
katosten tai muiden keinojen avulla osiin siten,
ettei muodostu suuria yhtenaisia avoimia pai-
koitusalueita.



4.7 Hulevesien ja perustusten kuiva-
tusvesien johtaminen

Hulevedet ovat rakennetuilla alueilla muodos-
tuvia sadeja sulamisvesia. Perustusten kuiva-
tusvedet rinnastetaan hulevesiin ja niité koske-
vat samat saannokset.

Kiinteiston omistaja tai haltija vastaa kiinteis-
tonsa hulevesien hallinnasta. Hulevedet tulee
kéasitella ensisijaisesti omalla tontilla.

Hulevesia ei saa johtaa vesihuoltolaitoksen ja-
tevesiverkostoonHulevesia ei mydskaan tule
johtaa maantienojaan, joka on tarkoitettu tie-
rakenteiden kuivattamiseksi.

4.8 Vesihuolto

4.10 Osoitemerkinta

Rakennukseen on asennettaialta tai muulta
likennevaylaltéselkeasti havaittavissa oleva
osoitemerkinta ja se on pidettdva kunnossa.

Milloin rakennus ei ulotgiehen, muuhun lii-
kennevaylaan tai tontin sisaiseen liikennealuee-
seen taikka sen valittom&aaheisyyteen, osoi-
tenumero tai sen osoittava ohjaus on sijoitet-
tava kiinteistolle johtavan ajovaylan alkupaa-
han. Kulmatalon osoitenumerointi on kiinnitet-
tava kummankidiikennevaylarpuolelle.
Osoitenumeroinnin on oltava toteutettuna vii-
meistaan rakenoksen kayttoonottotarkastuk-
sessa.

Kiinteiston asuinrakennus tulee liittaa vesihuol- 5§ Er tal wusa d en omi
tolaitoksen toimintaalueella (karttaliitteet) ve- .. . a :
sijohtoverkostoon, ellei litymisvelvollisuu- prrr teiden S I y
desta ole myonnetty vapautusta ja asema- k emi nen

kaavaalueella (liite) se tulee jatevesiverkos-
toon.

Vesihuoltolaitoksen toimintalueen ulkopuo-
lella sijaitsevan kiinteiston jatevedet on johdet-
tava ja kasiteltava YSL:n 527/2014 nojalla (Val-
tioneuvogon asetus talousjatevesien kasitte-
lysta viemariverkostojen ulkopuolisilla alueilla
157/2017) ja suunnitelma jatevesien kasitte-
lysta on esitettava rakennuslupahakemuksen
yhteydessa.

4.9 Jatehuolto

MRL 157 &iinteiston jatehuolto tulee toteut-
taa siten, etei sen jarjestdminen aiheuta hait-
taa terveydelle eika ymparistolle.

Mahdolliset kompostit tulee kiinteistollEaken-
taa jasijoittaa siten, etteivat ne aiheuta haittaa
ymparistolle.

Rakentaminen tulee suunnitella siten, etta kun-
nan osaalueiden arvokkaat ominaispiirteet tu-
levat sailymaéan. Erityisesti on kiinnitettava
huomiota siihen, #& rakennus sopeutuu tyylil-
taan, materiaaleiltaan ja varitykseltaan alueen
ominaispiirteisiin.

Alueella olevaa rakennuskantaa ja pihapiireja
tulee séilyttaa ja korjata perinteita vaalien. Ra-
kentamisen tulee tapahtua alueen kulttuurihis-
toriallisia ja maisemallisia arvoja korostetusti
huomioiden.

Historiallisesti ja maisemallisesti arvokkaita ra-
kennuksia ei tule purkaa ilman pakottavaa
syyta. Rakennuksen tai sen osan purkamisessa
on huomioitava, ettei silla turmella historialli-
sesti tai rakennustaiteellisesti arvokasta raken-
nusta eiké kintakuvallisesti tai maisemallisesti
arvokkaita rakennetun kultiuriympariston



kohteita (MRA 68). Maisemallisesti tarkeita ja
arvokkaita kohteita, metsasaarekkeita tai puita
tulee sailyttaa.

Rakennustaiteellisesti tai historiallisesti tai kyla-
kuvan kannalta arvokkaita rakennuksia ovat
mm;

- Halsuan kirkko ja tapuli

- Keskitalo Kanalassa

- Muinaisaitta kirkon vieressa

- Museoalueen rakennukset

- Niemen talo kirkonseudulla

- Nalkavuosien muistomerkki

- Tiilisaaren taloryhma

- Uuno Merilaisen talo Merilaisessa

- Uusiahon talo Karvosessa

Kuvassa museoalueen pihapiiri

Suunniteltaessa rakentamista ja muuttuvan
maankayton hankkeita, tulee jo suunnitteluvai-
heessa selvittaa, onko suunnittelualueella tai
sen valitttmassa laheisyydessa arkeologista
kulttuuriperint6a tai siihen liittyvaa potentiaa-
lia. Muinaisjddnndkset ovat nmaismuistolain
295/1963 1 §:n mukaisesti automaattisesti rau-
hoitettuja ilman erillistd suojelupaatosta.

Kivikautiset asuinpaikat Halsualla, joiden sijainti
on merkitty yleiskaavaartietakangasManty-
korpi, Mustamaa, Paajarvi ja Sirkkasenkangas.

oSuunnittel

Talla rakennusjarjestyksella ei osoiteta maan-
kaytto- ja rakennuslain 1@ 8:n tarkoittamia
suunnittelutarvealueita. Suunnittelutarvehar-
kinta tehdaan tapauskohtaisesti rakennuslupa-
hakemuksen kasittelyn yhteydessa.

7 Rakentaminen asema-
kaava-alueen ulkopuolella,
muut kuin ranta-alueet

Rakennuspaikan tulee olla sijainniltaan, muo-
doltaan, maasteolosuhteiltaan ja maaperal-
taan tarkoitukseen sovelias seka pirgkaltaan
rakentamiseen riittava.

Sen lisaksi, mita rakennugpalle asetettavista
vahimmaisvaatimuksista on sdadetty maan-
kaytto- ja rakennuslain 116 §:ss&, on noudatet-
tava oikeusvaikutteisena hyvaksytyn yleiskaa-
van maarayksia.

Rakennuspaikan vahimmaiskoko on 2 000 m

Uudestaan rakentaminen, peruskorjaus ja va-
hainen lisarakentaminen saadaan suorittaa sen
estamatta mita tassa pykalassa on maaratty,
jos rakennuspaikka pysyy samana.

Naitamaarayksia ei sovelleta alueella, jolla on
voimassa rakennuskielto asemakaavanitaat
mista varten.

7.1 Rakentamisen maara

Mikali rakentamisen maarasta ei ole maaratty
oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa, noudate-
taan seuraavia maarayksia:

ut ar v



Rakennuspaikalle saa rakentaa yhden enintdén
kaksiasuntoisen asuinrakennuksen tai kaksi eril-
listd yksiasuntoista asuinrakennusta. Lisaksi ra-
kennuspaikalle saa rakentaa sen kayttotarkoi-
tukseen liittyvid talousrakennuksia. Yli 5 ha:n
suuruiselle maatilalle saa lisaksi rakentaa ta-
louskeskuksen yhteyteen tarpeellisia asuinra-
kennuksia.

Rakennuspaikalle raknettavaksi sallittu ker-
rosala saa olla enintdan 10 % rakennuspaikan
pinta-alasta.

Sen estamattd, mita edella tassa pykalassa on
maaratty, rakennusja ymparistolautakunta voi
sallia rakentaa maatalouskaytdssa olevan maa-
tilan talouskeskuksen yhteyteesiihen sopeu-
tuvia maatilamatkailua palvelevia rakennuksia.

Asemakaavalueen ulkopuolella voidaan sallia
rakennuksen paaasiallisen kayttétarkoituksen
mukaisten tilojen sijoittaminen maanpinnan
alapuolelle tai ullakon tasolle, mikali se ottaen
huomioon r&kennus ja sen kayttétarkoitus seka
soveltuminen rakennettuun ymparistoon, on
mahdollista.

7.2 Rakennusten ja rakennelmien si-
joittuminen

Rakennuksen etdisylenrakennuspaikan ra-
joista tulee olla yhté suuri kuin rakennuksen
korkeus, kuitenkin vahintaan 5 rré&. Raken-
nusvalvontaviranomainen voi kuitenkin erityi-
sista syista sallia rakennuksen rakennettavaksi
lahemmaksi rajaa, jollei siitd ole naapurille huo-
mattavaa haittaa tai naapuri on antanut siihen
kirjallisen suostumuksen.

Rakennuksen etaisylentoisenomistamalla tai
hallitsemalla maalla olevasta rakennuksesta tu-
lee olla vahintaan 10 metria.

Maantien keskilinjasta rakennuksen etéisyyden
tulee olla vahintaan 20 metrid. Yksityisteiden
laheisyydessa rakennukset suositellaan sijoitet-
tavaksi vahintaan 12 atrin etaisyydelle yksi-
tyistien keskilinjasta, ellei pienempi etaisyys ole
perusteltu taajamatai kylakuvallisista syista tai
muusta erityisesta syysta.

Vajat,varastot,rakennelmatkuten leikkimaokit,
puutarhamajat, kasvihuoneet, grillikatokset,
maakellarit, koirankopit, jatekatokset ja aitauk-
set ja muut vastaavat on sijoitettava kiinteis-
tolle siten, ettéd ne sopeutuvat ymparistéon
eika niista saa aiheutua naapurille kohtuutonta
haittaa. Kuivakaymala asijoitettava vahintaan

5 metrin etaisyydelle naapurikiinteiston rajasta.
Toimenpideluvan hakemisesta tai ilmoituksen
tekemisesta edella mainittuihin toimenpiteisiin
on maarattykohdassa 12.2.

Kuvassa tervanpolttoa Kalliokoskella v. 2017

8 Rakentaminen ranta-alu-
eella

8.1 Rakennuspaikka, sijoittuminen ja
maiseman suojelu

Rakennuspaikan muodon, koon ja korkeusase-
man tulee olla sellainen, ettéd rakennukset voi-
daan sijoittaa alueelle, jolla ei ole sortuntai
tulvavaaraa.



Rantaalueella uuden asuinrakennuksen/loma-
rakennuksen rakennuspaikan pirédan tulee
olla vahintaar2000 n?. Rakennuspaikan vesis-
toOn tai vesijattoon rajoittuvan rantaviivan pi-
tuuden tulee olla vahintaan 40 m.

Rakennettaessa rartalueille tulee erityitd
huomiota kiinnittaa rakennusten korkeusase-
maan, muotoon, ulkomateriaaleihin ja varityk-
seen. Rakennuksen etaisyyden rantaviivasta ja
sijainnin rakennuspaikalla tulee olla sellainen,
ettd maiseman luonnonmukaisuus mahdolli-
suuksien mukaan sailyy.

Rakenmiksen kosteudesta vaurioituvien raken-
teiden tulee olla ylempana kuin keskimaarin
kerran 100 vuodessa esiintyva ylin tulvakorkeus
ja siihen lisatty harkinnan varainen lisdkorkeus,
jonka tulee aina olla vahintaan 0,5 m. Lisakor-
keus arvioidaan tapauskohtaige¥ mparisto-
oppaan 2014 (Tulviin varautuminen rakentami-
sessa opas alimpien rakentamiskorkeuksien
maarittamiseksi rantalueilla) mukaisesti. Pai-
kallinen EL¥eskus antaa pyydettaessa lausun-
non alimmasta suositeltavasta rakentamiskor-
keudesta. Edella mainoin lisaksi tulee asunnon
alimman lattiatason olla vahintddn 1 m ylave-
sirajaa korkeammalla. Ellei ylavesiraja ole tie-
dossa, on asunnon alimman lattiatason oltava
vahintaan 1,5 m keskiveden korkeudesta.

Saunarakennuksen etédisyyden keskivedenkor-
keuden mukisesta rantaviivasta tulee olla va-
hintddn 10 m ja muiden rakennusten vahintaan
20 m, mikali edella olevat vaatimukset tai jate-
vesien kasittelyn jarjestaminen eivat edellyta
suurempia etéaisyyksia. Lahempana sijaitsevien
rakennusten peruskorjaus ja vahainkajenta-
minen on sallittu.

Rakennuspaikalla tulee rantavydhykkeen kasuvil-
lisuus paaosin sdailyttaa ja vain harventaminen

on sallittua. Mahdollisten istutusten tulee olla
paikalliseen luontoon ja maisemaan soveltuvia.

Rakennettaessa Penninkijoen rantaan Koski-
rannan sillan ja Perhon kunnan rajan valiselle
alueelle on erityisesti otettava huomioon seu-
raavaa:

- Kaiken puuston ja kasvillisuuden kasittelyssa
on noudatettava erityista varovaisuutta.

- Rakennuspaikka on aimatkaistava rakennus-
valvontaviranomaisen katselmuksessa raken-
nuspaikalla.

- Jatevedet on kasiteltava siten, ettei niista ai-
heudu vesistdoon kuormitusta ja jos maastoon
imeytysta kaytetaan, on se tapahduttava vahin-
taan 20 m etaisyydella vesirajasta.

- Rakenamisen yhteydessa voidaan rakentaa
nurmikkoa, pelikentti& tms. ainoastaan pienina
alueina, siten etteivat ne vaikuta haitallisesti
vallitsevaan maisemakuvaan.

- Lisaksi rakennuga ymparistéautakunta voi
tapauskohtaisesti rakennuslupahakemusta ka-
sitellesdén antaa muitakin noudatettavia oh-
jeita rakentamisesta siten, ettéd Penninkijoen
keskiosan alueellisestikin arvokas eramaaluon-
teinen jokimaisemakokonaisuus sailyy lisaanty-
van virkistyskayton rinnalla.



8.2 Rakentamisen maara

Mikali rakentamisen maarasta rantdueella

ei ole maaratty oikeusvaikutteisessa yleigska
vassa, ovat seuraavat maaraykset voimassa.
Rakennuspaikalle rakennettavien rakennusten
yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintaan 5 %
rakennuspaikan pintalasta jakerrosten luku-
maara enintdén 2. Asuinrakennuspaikan raken-
nusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla kui-
tenkin enintaan 3004n?ja lomarakennuspai-
kan rakennusten yhteenlaskettu kerrosala enin-
taan 150 km?.

Asuntokayttoon tarkoitetulle rakennuspaikalle
saa rakentaa yhden enintaan kaksiasuntoisen
asuinrakennuksen tai kaksi erillista yksiasun-
toista asuinrakennusta. Asuinrakennuksen ra-
kennuspaikalle saa lisaksi rakentaa asumiseen
littyvia talousrakennuksia.

Lomarakennuspaikalle saa rakentaa yhden
loma-asunnon, yhden vierasmajan, enintaan
kaksi saunaa seka lor@sumiseen liittyvia ta-
lousrakennuksia.

Asuinrakennuksen suurin koko rardéueella

on 200 km?, lomarakennuksen 60-k?, sauna-
rakennuksen 20-kn? ja vierasmajan 30 rh
Rakennuspaikan rakennusoikeutta koskevien
maaraysten estamatta saadaan olemassa ole-
vaa rakennusta peruskorjata tai rakennus kor-
vata uudella vastaavalla rakennuksella, mikali
rakennus soveltuu paikalle.

Lomaasunto ja sauna voidaan rakeataa-
maan rakennukseen, jolloin nama kerrosalat
voidaan yhdistaa.

Lomarakennuksen kayttotarkoituksen muutta-
mista pysyvaan asumiseen ei saa tehda ilman
lupaa (MRL 125 8).

9 Rakentaminen asema-
kaava-alueella

9.1 Asuinrakennusten sijoittuminen

Asemakaavalueilla rakennuksen etaisyys ra-
kennuspaikan rajoista on méaaritetty vahviste-
tuissa asemakaavoissa. Mikali asemakaavassa
ei ole etaisyyttd maaritetty, niin etaisyyden tu-
lee olla vahintaan 4 m. Rakennusvalvontaviran-
omainen voi kuitenkin erityisista syista salla-
kennuksen rakennettavaksi lAhemmaksi rajaa,
jollei siita ole naapurille huomattavaa haittaa
tai naapuri on antanut siihen kirjallisen suostu-
muksen.Rakennuksen etaisyys toisen omista-
malla tai hallitsemalla maalla olevasta raken-

Mikali asemakaavassa ei toisin maarata, raken-
nuksen etaisyys kantasta tulee olla vahintaan
30 m tien keskilinjasta. Maantien keskilinjasta
rakennuksen etaisyyden tulee olla vahintdzh

m. Yksityisteiden l&heisyydessa rakennukset
suositellaan sijoitettavaksi vahintaan 12min
etaisyydelle yksityistien keskilinjastaleglpie-
nempi etaisyys ole perusteltu taajantai kyla-
kuvallisista syista tai muusta erityisesta syysta.

9.2 Talousrakennusten sijoittuminen

Vajat,varastot,rakennelmatkuten leikkimaokit,
puutarhamajat, kasvihuoneet, grillikatokset,
maakellarit, koirankpit, jatekatokset ja aitauk-
set ja muut vastaavat on sijoitettava kiinteis-
tolle siten, etta ne sopeutuvat ymparistéon
eik& niista saa aiheutua naapurille kohtuutonta
haittaa. Kuivakaymala on sijoitettava vahintaan
5 metrin etaisyydelle naapurikiinteistbajasta.
Toimenpideluvan hakemisesta tai ilmoituksen
tekemisesta edell& mainittuihin toimenpiteisiin
on maarattykohdassa 12.2.



10 Yleiset alueet asema-
kaava-alueella ja julkinen
ulkotila

10.1 Julkisen ulkotilan méaaritelméa

Julkisella ulkotilalla tarkoitetamtilaa, joka ase-
makaavassa on maaritelty liikermeori-,

puisto- tai virkistysalueeksi tai joka on asema-
kaavaalueen ulkopuolella edelld mainitussa
kaytossalainsaadantéRL 83 §, 167 §

10.2 Julkisen ulkotilan mainos- taikka
muut laitteet

Tie, tori- tai muulle alueelle ei saa sijoittaa siir-
rettavia myynti, tiedotus ja mainoslaitteita si-
ten, ettd ne vaarantavat turvallisuutta, haittaa-
vat kadun kayttamista tai kunnossa puhtaa-
napitoa tai ovat taajamakuvallisesti sopimatto-
mia. Laitteiden goittamiseen tulee saada lupa
alueen omistajalta tai haltijalta.

Kuvassa kunnanvirasto
10.3 Tapahtuminen jarjestaminen

Erilaisten tapahtumien jarjestamista varten voi-
daan julkiseen ulkotilaan pystyttaa yleisotelt-
toja ja muita siirrettavia rakennuksja raken-
nelmia ilman rakennusvalvontaviranomaisen
lupaa niin, etta ne voivat olla pystytettyina

paikallaan ja kaytossa korkeintaan nelja viikkoa.

Kuva vuoden 2019 Miljoar\aveista

11 Rakentaminen alueilla,
joilla on erityisia maankayton
ja rakentamisen rajoituksia

11.1 Pilaantuneet maat rakentami-
sessa

Rakennushankkeeseen ryhtyvan on tarvittaessa
selvitettdva rakennuspaikan maaperan mahdol-
linen pilaantuneisuus. Tehty selvitys ja selvitys
niista toimenpiteista, joihin on tarpeen ryhtya
saasturisuudenseurauksenatulee liittaa ra-
kennuslupaasiakirjoihin.

Mikali rakennuspaikan tai ymparoéivan piahu-
een maapera epaillddn pilaantuneen, on maa-
pera tutkittava ja tarvittaessa puhdistettava en-
nen rakentamiseen ryhtymista. Pilaantuneesta
maaalueesta on ilmoitettava ja maapera on
kunnostettava ymparistonsuojeluviranomaisen
edellyttamalla tavalla. Selvitys pilaantuneisuu-
desta ja tarvittavista toimenpiteista tulee liittaa
rakennuslupaasiakirjoihin. Jos maaperan pi-
laantuminen havaitaan rakennustoidemaan-
kaivun yhteydessa, on siita ilmoitettava valitto-
masti ymparistbviranomaiselle.
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11.2 Melu- ja tarindalueiden haitta-
vaikutusten torjunta rakennuksissa ja
piha-alueilla

Teiden laheisyydessa rakennuspaikan maape-
raén liikenteesta mahdollisesti aiheutuvaité
ja runkomelu tulee ottaa huomioon rakennus-
ten sijoittamisessa ja rakenteiden suunnitte-
lussa.

Rakennuksen etdisyyden melulédhteisté tulee
olla sellainen, ettd rakennuspaikalle jaa riitta-
vasti oleskeluun tarkoitettua pikaluetta,
jonka melutaso ei ith valtioneuvoston asetuk-
sessa 993/1992 annettuja melutason ohjear-
voja.

11.3 Lentoliikenteen esterajoitukset
ja korkea rakentaminen

Tuulivoimalan, jonka napakorkeus on yli 30
metrid, rakentamiseen vaaditaan suunnittelu-
tarveratkaisu tai alueen kaavoitus .Koayttoon.
Yli 50 metria (kokonaiskorkeus maanpinnasta)
korkeista tuulivoimaloista tulee aina pyytaa
erillinen lausuntdimavoimienesikunnalta.

11.4 Rakentaminen pohjavesialueilla

Pohjaveden suojeluun on kiinnitettava erityista
huomiota pohjavesialueilla.

Kaivettaessa on jatettava pohjaveden ylimman
pinnan ja maanpinnan valille riittdva suojaker-
ros. Tayttoja tehtdessa tayttdainesten on oltava
laadultaan tayttdon soveltuvia, puhtaimaa
aineksia. Rakennusvalvonta ja ymparistonsuo-
jeluviranomainen voivat tarvittaessa vaatia ra-
kentajalta selvitysta suojakerroksen riittavyy-
desta ja tayttbmaiden puhtaudesta.
Pohjavesialueilla sekd vedenhankintavesiston
valumaalueella 6ljy ja polttonestesailiot sekéa
muut vaarallisten aineiden sdili6t tulee sijoittaa
maan paalle. Ne on rakennettava

kaksivaippaisena rakenteena tai varustettava
sellaisella suojaltaalla ja varolaitteella, joka
estaa suorat valumat maastoon sailion rikkou-
tuessa tai muurvahingon yhteydessyos
elainsuojien lantaloiden, autga konesuojien

tai muiden vastaavien rakennusten osalta valu-
mat vastaavien rakennusten osalta valumat
maastoon on estettava.

11.5 Maatilarakentaminen

Edella oleva kohta 11.4, siséltdd mm. maarayk-
sia pohjavesialueella rakentamisesta, kuten kai-
vamisesta, tayttbmaista ja vaarallisten aineiden
sailiorakenteesta, jotka tulee huomioida.

Uuden rakennuspaikan, jolla pidetaan hevosia,
tulee olla tarkoitukseen riittdvan suuri. Pinta
alan tulee olla vahintaayksi hehtaari ensim-
maista hevosta kohti. Pintalaa on oltava lisaa
kutakin seuraavaa hevosta kohti niin paljon,
etté sille voidaan osoittaa tallin ja lantalan li-
saksi riittavat ulkotarhat ja/tai laitumet.

Tallia, navettaa, sikalaa, lantalaa tai elainten
tarhoja ei saa ilman naapurin suostumusta ra-
kentaa tai tehdd 30 m lahemmaksi naapura-
jaa, mikali naapurikiinteistd@l on rajan tuntu-
massa asuinrakennus, oleskelupiha, koulu, pai-
vakoti tai vastaavaSama rajoitus on voimassa
myds, jos osayleiskaavassamaapurikiinteis-
tolle osoitettu maankayton varaus asumiselle
tai vastaavalle. Pintavesien pilaantumisen eh-
kaisemiseksi jaloittelualueen tai ulkotarhan
suositeltava vahimmaisetaisyys teajaan on

25 m,vesigo0n ja talousvesikaivoon vahim-
maissuojaetaisyysn 50 metria.

Maanviljelytilaan kuuluvaan kerrosalaltaan
enintdan 100 mn suuruisen julkisivuiltaan
puurakenteisen tai muovipinnoitettu tai maa-
lattua peltia olevan lAmpdoeristimattoman
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varastorakennuksen rakentamisesaovelletaan
iimoitusmenettelya.

Kulttuurimaisemalla tarkoitetaan valtakunnalli-
sesti tai maakunnallisesti arvokasta maisema
aluetta tai edustavaa perinnemaisemaa. Kult-
tuurimaiseman arvo perustuu hoidettuun vilje-
lymaisemaan, rakennuskantaan ja monimuotoi-
seen kulttuurivaikutteiseen luontoarMaanvil-
jelyn ja muiden perinteisten maankayttémuo-
tojen jatkuvuus on tarke&aa nailla maiseraku-
eilla. Alueiden maankayton suunnittelussa on
huolehdittava siita, ettei rakentamisella vauri-
oiteta vakiintunutta, arvokasta maisemakuvaa.

11.6 Tienlaheisyyteen rakentaminen

Nakema ja suojaalueelle rakentamisesta saa-
detéan laissa liikennejarjestelmastéa ja maan-
teista (503/2005). Poikkeamistoimivaltainen vi-
ranomainen on El-Xeskus

Lupakasittely

Rakennuslupatarvitaan rakennuksen rakenta-
miseen, korjausja muutostydhon, joka on ver-
rattavissa rakennuksen rakentamiseen, raken-
nuksen laajentamiseen tai sen kerrosalaan las-
kettavan tilan lisdamiseen, rakennuksen tai sen
osan kayttotarkoitukse olennaiseen muutta-
miseen ja muuhun tydhon, jolla voi ilmeisesti
olla vaikutusta rakennuksen kayttgjien turvalli-
suuteen tai terveydellisiin oloihin. Rakennus-
lupa tarvitaan myds sellaiseen rakennuksen
vaippaan tai teknisiin jarjestelmiin kohdistu-
vaan korjais- ja muutostyohon, jolla voidaan
vaikuttaa merkittavasti rakennuksen energiate-
hokkuuteen.

Rakennuslupa on voimassa 5 vuotta, tyo on
aloitettava 3 vuoden kuluessa paatospaivamaa-
rasta ja tyon on oltava valmis 5 vuoden kulu-
essa paatdspaivamaarasta (143 8).

Toimenpidelupa on voimassa 3 vuotta ja tyon
n oItaVél valmis 3 vuoden kuluessa paatospai-

1A up aj ar J este Eangarast"(l43§).

12 Rakteami sen il umoa tt ujdaakkeeseen ryhtyvan tulee ottaa yhteytta ra-

menettely

Maankaytté ja rakennuslaissa on esitetty ra-
kentamisen ja muiden toimenpiteiden luvanva-
raisuus.
Lupatyypit:

- rakennuslupa MRL 125 §

- toimenpidelupa MRL 126 8

- rakennuksen purkamislupa jgmoitus

MRL 127 §
- maisematyodlupa MRL 128 §

kennusvalvontaan niin aikaisessa vaiheessa,
ettd luvan myontamisedellytysten kannalta
oleelliset tekijaton mahdollista selvittaa riitta-
van ajoissa. Téallaisia tekijoitd ovat mm. suunnit-
telijan kelpoisuus, kaavatilanne, kaavamaarayk-
set, rakentamisen vaikutukset naapureihin ja
ymparistoon, kuntakuva seka palotekniset rat-
kaisut. Merkittavissa hankkeissa tulegusini-
telmia esittédé jo luonnosvaiheessa. Taman poh-
jalta sovitaan tarvittavat viranomaispalaverit
ennen lupahakemuksen jattamista.

Rakennuslupaa edellyttavaksi rakennukseksi
katsotaan myds saunarakennus.
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lImoitusmenettelyn kayttaminen MRL 129 §

lImoitusmenettelya sovelletaan merkityksel-
taan ja vaikutukseltaan vahaiseen rakentami-
seen rakennuga toimenpideluvan asemasta.
Sitavoidaan soveltaa jo olevaan asuntoon kuu-
luvan, asemakaavalueella enintaan 15 M
suuruisen ja asemakaaadueen ulkopuoléa
enintaan 25 Msuuruisen kylman ja tulisijatto-
man muun talousrakennuksen kuin saunara-
kennuksen rakentamisega maanviljelytilaan
kuuluvaan kerrosalaltaan enintaan 106:m
lampdoeristamattoman varastorakennuksen ra-
kentamiseen.

Rakentamisilmoitukseenroliitettava tarpeelli-

set selvitykset toimenpiteen sijainnista, laajuu-
desta ja laadusta seka tarvittaessa selvitys naa-
pureiden kuulemisesta. limoitus raukeaa, ellei
toimenpidetta ole aloitettu ja saatettu loppuun

3 vuoden aikana.

Kunnan rakennusvalvontagnomainen voi il-
moituksen sijasta edellyttda rakennuai

12. 2

Toi menpi teiden

toimenpideluvan hakemista, jos se ymparisto-
kuvan, yleisen edun tai naapurien oikeusturvan
kannalta on tarpeen (MRL 129 8).

Rakentamiseen tai muuhun toimenpiteeseen
saa ryhtya, jollei rakennusvalrtaviranomai-

nen 14 paivan kuluessa ilmoituksen vastaanot-
tamisesta ole edellyttanyt luvan hakemista il-
moitettuun hankkeeseen.

lImoitusta ei kuitenkaan tarvita asemakaava
alueella ja rantealueella alle 10 fn suuruisen
vajan tai katoksemakentamiseksi ja asemakaa-
van ulkopuolella alle 20 fm suuruisen vajan

tai katoksen.

Sellaisen pihamaan rakenteet, rakennelmat ja
laitteet, jotka eivat vaadi lupdai ilmoitusme-
nettely&, on kuitenkin rakennettava kaavamaa-
raysten ja muiden rakentamisediittyvien saa-
dosten ja maaraysten mukaisesti. Niiden on li-
saksi sopeuduttava pihapiiriin ja ymparistdon,
eika niista saa aiheutua naapurille kohtuutonta
haittaa.

il moi tuksenvarai s

Rakennusluvasijaan Halsualla tarvitaan toimenpidelupa tai ilmoitus seuraaviin hankkeisiin

(MRL 126 §, 126 §a, 129 §)

Vapautettu luvan hakemisesta -
[Imoitus tehtava IL
Hankkeelle tarvitaan toimenpidelupaTO

Osaaluejako:
Asemakaava, ran-
tayleiskaavga muu
ranta-alue 1
Muut alueet?2

Toimenpide: 1 2
1) Rakennelma (rakentaminen)

- Autokatos 10 30 m? TO IL
- Vajat, varastot ja vast. 0 n¥ IL -
- Vajat, varastot ja vast. 2030 m? TO IL
- Kioski < 20 m2 TO IL
- Esiintymislava, asiakasterassi (yli 13§ m TO IL
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- Katettu terassi (yli 15 f) TO IL
- Kiinteistokohtainen jateveddd@sittelyjarjestelma TO TO
- Puistomuuntamot tavastaavat TO TO
- Muu vastaava rakennelma TO TO
2) YleisOrakennelma (perustaminen tai rakentaminen)

- Urheilupaikka TO -

- Asuntovaunualue tai vastaava TO TO
- Katsomo tai muu urheilja kokoontumispaikka TO TO
- Yleisoteltta yli 2henkilolle, paikallaan yli nelja viikkoa tai vastaava TO TO
3) Liikuteltava laite

- Asuntovaunun taglavan tai vastaavan pitaminen paikallaan sellaista kay  TO TO
toa varten, joka ei liity tavanomaiseen retkeilyynyaneilyyn voi edellyttaa
poikkeamislupaamikéli hanke on kaavan vastainen.

4) Erillislaite (rakentaminen)

- Masto tai piippu, enintaan 15 m TO -
- Masto tai piippu, enintaan 30 m TO TO
- Varastointisailio, yli 10 &(mm. virtsa ja liete) TO IL
- Laakasiilot jdantavarastot TO TO
- Hiihtohissi TO TO
- Muistomerkki, taideteos TO IL
- Suurehko antenni (lautasantenni, halkaisija yli 2 m) TO -
- Sahkoverkkoon kytketyt aurinkopaneelijarjestelmat2@in? TO TO
- Tuulivoimalakiinteistokohtainen, alle 30 m) TO TO
- Meluvalli TO IL
5) Vesirajalaite (rakentaminen)

- Laituri yli 20 M TO TO
- Muu vesirajaa muuttava tai siihen olennaisesti vaikuttava rakennelma, i  TO IL
nava, aallonmurtaja tai vastaava

6) Sailytys- tai varastointi (jarjestaminen)

- Suurehko varastointtai pysakointialue taikka tallaiseen alueeseen verra TO IL
tava alue, alle 100 fn

- Suurehko varastointtai pysakointialue taikka tallaiseen alueeseen verra TO TO
tava alue, yli 100

7) Julkisivutoimenpide

- Rakennuksen julkisivun muuttaminen TO IL
- Kattomuodon muuttaminen TO TO
- Katteen tai sen varityksen muuttaminen TO -
- Ulkoverhouksen materiaalin muuttaminen TO IL
- Ulkoverhouksen véarin muuttaminen IL -
- Katukuvaan vaikuttavan markiisin asettaminen tai ikkunajaon muuttami TO -
- Parvekelasitus, kuistiai terassilasitus (305 nv) IL IL
- Parvekelasitus, kuistiai terassilasitus (125 nv) TO TO
8) Mainostoimenpide

- Valomainos alle 2 tn TO IL
- Teksti tai mainos ulkona (ei maantielain 52 § mukainen) TO IL
- Teksti tai mainos rakennuksen julkisivussa (ylIFR m TO IL
- Ikkunaa peittava mainos (pysyva tai pitkaaikainen, ylP2 m TO IL




9) Aitaaminen (rakentaminen)

- Kiintea rajaaita tonttien rajalla (korkeus 0;8,60 m). TO -
- Kiinte& rajaaita tonttien rajalla (korkeus yli 1,68). TO IL
- Kiinte& rajaaitatiealueen rajalla. TO IL
10) Kuntakuvajarjestely

- Muut kunta tai ymparistokuvaan merkittavasti ja pitkaaikaisesti vaikutta TO IL
jarjestelyt ja muutokset

- Maalampokaivo TO TO
- Lammonkeruuputkisto TO TO

Sllaiset pihamaan rakenteet ja laitteet, jotka eivat edellyta hgaailmoitusmenettelya, on kuitenkin
rakennettava saadosten ja maaraysten mukaiselle etéaisyydelle naapurin rajasta ja rakennuksista, nii-
den on sopeuduttava ymparistoon eiké niista saa aiheutua naapurille kohtuutonta haittaa.

Tass@sassdarkoitetut pientuulivoimalat ja aurinkopaneelit ovat teholtaan ja kooltaan vahaisia. Niita

ei kytketa yleisen sahkontuotannon osaksi valtakunnalliseen séahkdverkkoon vaan niita kaytetaéan oma-
varaisesti. Pientuulivoimaloiden ja aurinkopaneelien sijoittamisessa tulee eritydtsstinuomioon

niiden sopeutuminen maisemaan ja ymparistoon, eiké niiden rakentamisesta saa aiheutua kohtuu-
tonta haittaa naapureille eika lahiymparistdlle. Asemakaaleeella pientuulivoimaloiden sijoittumi-

nen on mahdollista yleensa ainoastaan sitéa vatsRoitetulla asemakaavan mukaisella tontilla.

Kuva perennapuistosta kunnanviraston suuntaan 15



13 Rakennustyon aikaiset
jarjestelyt

13.1 Tyémaan perustaminen, hoita-
minen ja purkaminen

Maanalaiset johdot ja rakenteet on suunnitte-
lun yhteydessa selvitettava.

Rakennusja purkutyOnaikaiset varusteet ja
varastot on sijoitettava rakennuspaikalle siten,
ettd ne eivat kohtuuttomasti aiheuta haittaa
naapurin kiinteiston kaytolle. Rakennya pur-
kutydbmaa on tarvittaessa aidattava ja muutoin-
kin suojattava siten, ettei siitd aiheudu henkild
tai omaisuusvahinkojen riskia, liikentai

muuta hairiota tai kohtuutonta mehy poly-tai
muuta haittaa ymparistolle (MRA 83 8).

Tybmaalta ei saa laskeansaasti kiintoainetta,
lietetta tai haitallisia aineita sisaltavia hulevesia
suoraan ojaan, vesistoon tai viemariverkos-
toon.

Maisemallisesti arvokkaat puut ja merkittavat
luonnontilaiset tontinosat tulee suojata ty6-
maaaikana huolellisesti.

Rakennustytmaan jalkeen tydmaan huoltopa-
rakit ja tydmaaaidat seka vastaavat rakenteet
on poistettava viipymatta ja tydmaalue siistit-
tava.

13.2 Tyémaataulu

Rakennushankkeeseen ryhtyvan tulee tiedottaa
tulevasta rakentamisesta pystyttamalla raken-
nustydmadle tydmaataulu tackyltti, jos raken-
taminen tai muu toimenpide kestaa vahintaan
kaksi kuukautta ja aiheuttaa olennaisen muu-
toksen ymparistossa.

Tybmaataulusta tagkyltista tulee ilmeta raken-
nustyon kohde, tydsta vastaavat tahot ja

yhteystiedot seka Kateen aloitus ja arvioitu
valmistumisajankohta (MRL 133 8).

13.3 Tydmaan jatehuolto

Tybmaalla tulee olla tydmaan kokoon suhteute-
tut, riittavat alueet ja kerailyvalineet jatehuol-
lon asiamukaiseen jarjestamiseen.

14 Maaraysten valvonta,
noudattaminen ja poikkeami-
nen

14.1 Maarayksista poikkeaminen

Rakennusjarjestyksen maarayksista voidaan
poiketa MRL 17172 8:n poikkeamista koske-
van toimivallan ja edellytysten mukaisesti. Va-
hainen poikkeaminen on mahdollista rakennus-
luvan yhteydessa MRL 175 8:n mukaisesti.

Poikkeuksia taman rakennusjarjestyksen maa-
rayksista voi myontaa hallintosaanndéssa maa-
ratty viranomainen ja vahaisia poikkeuksia ra-
kennusluvan myontava viranomainen siiné jar-
jestyksessa kuin maankayttfa rakennuslaissa
asiasta on saadetty.

14.2 Rakennusjarjestyksen liitteet

Taman rakennusjarjestyksen liitteena ovat:
- pohjavesialueet
- vesihuoltolaitosten toimintaalueet
- asemakaavalue

14.3 Voimaantulo
Tama rakennusjarjestys tulee voimaan
1.1.2021

Talla rakennusjarjestyksell@motaan voi-
massa ollut Halsuan rakennusjarjestys, joka on

hyvaksytty 16.8.2001 16



